\ X Temperguss-Dichtschellen

Montageanleitungen

X Fiir Stahlrohr: DIN EN 10255 sowie DIN EN 10220 Reihe 1,
{}"G‘n oder Leitungen mit entsprechenden AuBendurchmessem

\Eﬁ B Abmessungen:

\
gﬂ“ﬁ RohrauBen-@ [mm] 17,2 243 260 337 424
(387 (2% A [t (1147
RohrauBen-@ [mm] 483 60,3 761 880 1143
(2T 2 E) @Y
B max. Batrisbsdruck/ Tomparatur: Wasser: 16 bar/60°C,
& bar/90°C; Druckluft: 16 bar/ 70°C

B Medium: Wasser: bis 25 °C; Heizungewasszer: bis 80 °C, dlfreie
Druckhuft

m Einsatzberaich: Die Dichtschellen eignen sich zum Abdichten
won Lichern und Rissen verursacht z. B. durch Komrosions-
sthéden oder mechanische Beschidigungen.

Montagevorgang:

1. Rohr (5) um die beschidigte Stelle reinigen.

2. Dichtmanschette {2) um das Robr (5] legen.

3. Schlitz der Dichtmanschette (2) auf die gegeniiberliegende Seite
der Schadenstelle drehen. Schadenstelle so groB wis mdglich
mit der Manschette (2) abdecken.

4. Unterteil (3) auf die Manschette (2) figen.

5. Oberteil (1) auf die Manschette (2) fligen.

6. Inbusschrauben (4) sinschrauben.

T. Inbussehrauben (4) mit Inbusschlissel | ber Kreuz" anziehen.
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